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DESCRIPCION GENERAL: COMPRIBAND® es una espuma de poliuretano impregnada con bitimen asfaltico.
Es liviano, limpio y facil de manipular. Al comprimir su estructura celular, ésta se vuelve impermeable. Luego
de su compresion, aun bajo cargas concentradas, la recuperacion elastica de su forma original es rapida y
completa, Entre sus propiedades, los cuales lo convierten en un sellador ideal, se cuentan: impermeabilidad,
estabilidad quimica; baja conductibilidad térmica, inmejorables cualidades acusticas; no destine; no
desprende bitimen bajo el efecto del calor; no es afectado por cambios de temperatura entre 30-30°C; y es
de facil manejo.

DIMENSIONES Y FORMAS: dada la multiple aplicacion de este material, puede ser necesario requerir piezas
especialemente conformadas. El material standard se provee en tiras de seccion rectangular y en planchas.
El largo maximo de estos elementos es de 2m.

COMPRESION: COMPRIBAND® puede ser comprimido al 80% de su volumen inicial sin desmedro de sus
propiedades de aislamiento y elasticidad.

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO: Compriband es autoextinguible por lo que no propaga la llama.

Nota: Dada la diversidad de aplicacién del preducto, se recomienda, antes de utilizarlo, hacer las pruebas que se

consideren necesarias para garantizar el correcto comportamiento del mismo.

USOS del Compriband®

- Cierre hermético de techos de chapa o teja,

- Juntas de las carpinterias metalicas y de madera,

- Juntas de placas sandwich y sistemas constructivos en seco,

- Juntas de dilatacion en losas y pisos; veredas,

- Soportes de espejos y cristales,

- Claraboyas,

- Reemplazando juntas de masilla, etc,

- Juntas en equipos eléctricos; envases especiales; carrocerias, Juntas de canerias de
agua y aire acondicionado,



Compriband® - FORMAS DE APLICACION

JUNTAS DE DILATACION

1. TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE: Las superficies internas de las juntas deben estar
exentas de cuerpos extranos y particularmente rugosas. En caso de sellado de juntas
contra presiones considerables es conveniente limpiar la misma con un cepillo de
alambre. Luego se aplicara pintura primaria a pincel, a fin de aumentar adherencia. Luego
de pintar se dejara secar la superficie 30 minutos. La superficie de aplicacion podra ser
hiumeda pero no saturada.

2. COLOCACION: Se desembala el COMPRIBAND® y se deja extendido por un corto tiempo
para que recupere su volumen natural. Se comprime la tira en su dimension de trabajo
normal. Mediante un rodillo o entre dos tablas, colocandola acto seguido en la junta. En
corto tiempo la tira se adhiere al borde opuesto al dilatarse, y sella la junta perfectamente.
Incluso se obtuvieron muy buenos resultados en la colocacion del COMPRIBAND® bajo
agua.

Compriband® - RECOMENDACIONES GENERALES

FISURAS y GRIETAS: Es posible introducir COMPRIBAND® en fisuras y grietas. No deberan
utilizarse herramientas metalicas o filosas. El mejor procedimiento es utilizando una
espatula de madera.

CORTES: COMPRIBAND® se corta con tijera o guillotina. Debe evitarse cortarlo con cuchillo.

JUNTAS: Se corta el COMPRIBAND® a 45° respecto al plano vertical y en el sentido de su
ancho, superponiendo los extremos de las tiras.

DEPOSITO: COMPRIBAND® se conserva apilado en su envase original, a temperatura
ambiente.

PINTURA: COMPRIBANDE® puede ser pintado, recomendando para este fin preferentemente
las pinturas al latex, ya que estas acompafnan su movimiento sin quebrarse
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